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spustowa @150 z koszem przelewowym

~ a/spusioiva @150 z kgszem przelewowym

$wietlik, wymiar nominalny 310x150 cm

klapa dymowa, wymiar nominalny 120x120 cm

rura spustowa @150 z koszem przelewowym

Laczenie uziomu otokowego do wyprowadzen

marki ze stupow zelbetowych

A,ff,

Zwdd poziomu z drutu FeZn @ 8,0mm

na wspornikach klejonych do dachl taczenie zwodu poziomu z drutu FeZn @ 8,0mm

na dachu do wyprowadzen marki ze stupdw Zelbetowych

Ztacze kontrolno-pomiarowe

Uziom otokowy-gteboko$¢ 0,6m
Bednarka 25x4mm

rura spustowa @150 z koszem przelewowym % / przepust U180 % Koryto odwodnieniowe szer.1g cm, gf.15 cm /

% % / rura spugtowa aluminiowa Y150 %

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢

i wykonywac¢ / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna.

% przepust Y180 % rura spustowa @150 z koszem przelewowym
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koryto odwodnieniowe szer.18 cm, gf.15 cm
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koryto odwodnieniowe szer.18 cm, gf.15 cm
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koryto odwodnieniowe szer.18 cm, gt.15 cm
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0,50%

Swietlik, wymiar nominglny 410x140|cm
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m{ rura spustowa @15

koryto odwodnieniowe szgr.18 cm, gh.15 cm

3. Na styku budynku tacznika z istniejacymi zabudowaniami szkolnymi zachowaé 5 cm
przerwy dylatacyjneji i wypetnic ja styropianem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P.

NAZWA POMIESZCZENIA POW. (M2)JRODZAJ POSADZKI

2.1.

KORYTARZ 4,49|WYKELADZINA DYWANOWA

2.2.

SZYB WINDOWY 3,98|WYKLADZINA DYWANOWA

SUMA POWIERZCHNI NETTO Il PIETRA 8,47

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P.

NAZWA POMIESZCZENIA POW. (M2)JRODZAJ POSADZKI

3.1.

KORYTARZ 4,49|WYKELADZINA DYWANOWA

3.2.

SZYB WINDOWY 3,98| WYKLADZINA DYWANOWA

SUMA POWIERZCHNI NETTO Ill PIETRA 8,47

SUMA POWIERZCHNI NETTO BUDYNKU

OZNACZENIA:

szafka hydrantowa wnekowa
podtynkowa @ 25, dlugos weza=30 m,
z miejscem na gasnice (pod spodem)

bloczki silikatowe gr. 12/24 cm

zelbet

beton
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rura spustowa @150 z koszem przelewowym
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Do instalacji odgromowej na dachu podigczy¢ wszystkie urzadzenia
wystajgce ponad ptaszczyzne dachu. Przewody instalac;ji
odgromowej na dachu instalowac przy pomocy wspornikéw klejonych
do ptaszyzny dachu. W miejscach fgczen przewoddw na powierzchni
dachu stosowac ztacza krzyzowe , skrecane przy pomocy srub. W
przypadku zastosowania na powierzchni dachu urzadzen
wyposazonych w urzadzenia elektroniczne - stosowa¢ dodatkowe
zwody pionowe.

=

archimedia

Pracownia: ul.Wolsztyriska 4 , 60-361 Poznan T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:

| Branza: | ELEKTRYCZNA | Stadium dokumentagi: | PROJEKT BUDOWLANY

Zamawiajacy:

Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach
Al. Legiondw 4, 25-035 Kielce

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt. PONADGIM. NR 2 W KIELCACH
dz. nr ewid.: 7/2 (obreb 0023)

Projetant mgr. inz. Ryszard Miradecki g o 25/78Pu £
Opracovanie mar inz. Wiestaw Kapton = :§
Sprawdzajacy mgr. inz. Grzegorz Dybizbariski upr. 69/PWJ97
Tresc rysynku:
A RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
Data rozpoczecia projektu: Data | Nr rysunku Skala
Ostatnia modyfikacja: 02.2010 I E-03 1:100

UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentagji zabronione




