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1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Zespot Szkoét Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Legionéw 4
25-035 Kielce

1.2 WYKONAWCA DOKUMENTACJI

ARCHIMEDIA
ul. Wolsztynska 4
60-361 Poznanh

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

podkfady architektoniczno-konstrukcyjne,

wizja lokalna w terenie

uzgodnienia branzowe.

1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elektrycznego na etapie opracowania
budowlanego dla zadania ,Rozbudowa Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach ;,
dz. nr ewid 7/2 ( obreb 0023)”.

1.5 LITERATURA TECHNICZNA

Dla niniejszego opracowania korzystano z:

e Zestawu Polskich Norm,

1.6 WYKAZ POLSKICH NORM

¢ PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

o PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

o PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiektow ,
instalacji i urzagdzen. Wymagania.

e PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.
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¢ PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

o PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

o PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

¢ PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

¢ PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

¢ PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

¢ PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i taczenia

o PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PROJEKTY ZWIAZANE

e Projekt architektoniczny

e Projekt wentylaciji

2 OPIS TECHNICZNY

2.1

2.2

BILANS MOCY

Instalacja oSwietleniowa - Pz =34,8kW kz = 0,60 Pszcz = 23,25kW
Instalacja gniazd wtykowych -Pz=31,7kW kz =0,5 Pszcz = 16,5kW
Instalacja urzadzenh went, c.o. -Pz=10,0kW kz =0,8 Pszcz = 7,0kW
Catkowita moc zainstalowana -Pz=76,5 kW

Catkowita moc szczytowa - Pszcz = 46,7kW

ZASILANIE OBIEKTU

Projektowana cze$¢ rozbudowy istniejacego zespotu szkét zasilana bedzie z istniejacego ztgcza
kablowo-pomiarowego. Istniejgce ztacze kablowo-pomiarowe nalezy zmodernizowac¢ w zakresie

zainstalowania dodatkowego uktadu pomiarowego oraz dla wprowadzenia nowego kabla
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2.3

2.4

przytacza energetycznego. Catos¢ prac zwigzanych z w/w modernizacjg przeprowadzi¢ zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia ( pismo nr R2/TU/510/10 z dnia 17.02.2010).
W zigczu zainstalowane bedzie jako zabezpieczenie gtowne wkiadki bezpiecznikowe typu
WTNOO g/G 125A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano roztgcznik
bezpiecznikowy 125A. Zgodnie z wytycznymi zaktadu energetycznego projektuje sie
zastosowanie uktadu pomiarowego potposredniego z licznikami elektronicznymi trojfazowymi,
jednostrefowymi. Przewiduje sie zastosowanie licznikow typu A1500 umozliwiajgcymi zdalng
transmisje danych. Przy licznikach zastosowacC zegary synchronizujgce. Budynek zasilany

bedzie ze stacji transformatorowej WDK-166.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

W obiekcie projektuje sie zastosowanie rozdzielnicy gtéwnej w postaci szafy w obudowie
metalowej o wymiarach 1945x670x178 (wysxszexgt). Szafe nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu
komunikacyjnym  zgodnie z rzutami poszczegdlnych pomieszczeh. Rozdzielnice gtéwng
wyposazy¢ w osprzet zabezpieczajacy iwylaczniki zgodnie ze schematem elektrycznym.
Obudowa rozdzielnicy musi by¢ zamykana za pomocg drzwi metalowych wyposazonych w

zamek.
W rozdzielnicy rozmieszczono :

e zabezpieczenia obwodow oswietleniowych

e zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych

e zabezpieczenia obwodow zasilania urzgdzen wentylaciji
e zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych

e osprzet pomiarowy

e osprzet sterowniczy

Tablice TE1 umiesci¢ we wnece $ciennej na wysokosci 0,9m (spéd tablicy).

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA (WLZ)

Projektuje sie poprowadzenie wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) typu YKY 5x95mm? od szafki
pomiarowej do rozdzielni gtdwnej budynku (RG). Kabel zasilajgcy uktadaé podtynkowo. Kabel
WLZ zabezpieczy¢ w szafce pomiarowej rozigcznikiem bezpiecznikowym 125A. WLZ
zakonczy¢ w rozdzielnicy projektowanej wytgcznikiem typu DPX 160A. Instalacja zasilajgca
wykonana bedzie w systemie TT natomiast instalacja w budynku projektowanym zrealizowana
bedzie w systemie TN-S. Przejscie z systemu TT na TN-S nastgpi w rozdzielni gtdwnej budynku
istniejacego. Wytacznik gtowny wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy umozliwiajgcy podtgczenie
przyciskow ppoz. Z rozdzielni gtéwnej budynku nalezy wyprowadzi¢ przewadd linii zasilajgcej dla
projektowanej rozdzielni pietrowej TE1. Stosowalé kabel typu YKY 5x16mm? Kabel

zabezpieczy¢ w rozdzielni roztgcznikiem bezpiecznikowym z wkiadka 3x40A.
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2.5

2.6

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Dla projektowanej rozdzielni gtéwnej budynku projektowanego zastosowano wytgcznik mocy
typu DPX 160A z nastawg 120A. Wylacznik instalowany bedzie w rozdzielni projektowane;j
budynku RG. Jako wyposazenie dodatkowe zastosowano wyzwalacz wzrostowy w celu
podiaczenia przycisku ppoz. Przycisk ppoz nalezy umiesci¢ przy wejsciach gtéwnych do obiektu
w obudowie plastikowe;j.

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania

systemu awaryjnego odtaczania instalacji elektryczne;.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Obwody oswietleniowe w systemie TN-S wykonane beda w oparciu o przewody YDY
3x1,5mm% W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ podtynkowo. W pomieszczeniach
zastosowano oprawy o$wietleniowe instalowane w konstrukcji stropu podwieszanego.
W sanitariatach zastosowano oprawy oswietleniowe o podwyzszonym stopniu ochrony przed
wnikaniem ciat statych i wody (IP 44). Pozostale pomieszczenia wyposazono w oprawy typu
downlight lub swietldwkowe . Wszystkie oprawy wyposazono w $wietldwki energooszczedne
lub standardowe typu T8, TS5 o mocy zaleznej od rodzaju oprawy. Rozmieszczenie opraw
oswietlenia wewnetrznego podano na rzutach poszczegdlnych pomieszczen. Przewidziano
nastepujace poziomy natezenia oswietlenia dla projektowanych pomieszczen :

¢ Sale dydaktyczne — Esr = 300Ix

e pomieszczenia socjalne — ESr = 200Ix

e pomieszczenia techniczne — Esr = 150Ix

e pomieszczenia sanitarne — ESr = 150Ix

komunikacja — E$r = 150Ix

sala sportowa — Esr = 300Ix

Sterowanie oswietleniem odbywacC sie bedzie za pomoca wylgcznikow pojedynczych lub
podwojnych w zaleznosci od liczby opraw i przeznaczenia poszczegélnych pomieszczen.
Whytaczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,3m od poziomu podtogi. Zejscia przewoddéw
zasilajgcych do wytacznikéw prowadzi¢ podtynkowo. Pozostate odcinki przewodow uktadac
podtynkowo. Wszystkie taczniki umieszczaé w puszkach instalacyjnych podtynkowych. W
miejscach montazu opraw i fgcznikdow nalezy pozostawi¢ zapas przewodu zasilajgcego (okoto
0,2m) w celu wykonania prawidtowego podtgczenia. Przy wyj$ciu z budynku nalezy zastosowaé
ewakuacyjne oprawy kierunkowe umozliwiajace wiasciwg ewakuacje oséb w razie awarii
zasilania. Oprawy ewakuacyjne rozmieszcza¢ w taki sposéb aby wskazac¢ kierunek ewakuaciji.
Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego zostanie wyposazona w inwertery podtrzymujgce
z czasem podtrzymania 3h. Do opraw wyposazonych w inwertery nalezy doprowadzi¢ statg faze
zasilania z przed wytgcznika danego pomieszczenia. Sposob zabezpieczenia poszczegdlnych

obwodow oswietleniowych pokazano na schemacie rozdzielnicy gtéwne;.
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2.8

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Obwody gniazd wtykowych w systemie TN-S zbudowane beda w oparciu o przewody YDY

3x2,5 mm?2. Zejscia przewodow do gniazd wtykowych prowadzone beda w tynku. W pozostatych
miejscach kable ukfada¢ na konstrukcji metalowej stropu podwieszanego. Gniazda
rozmieszczono w zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia, ponadto w
pomieszczeniach komunikacyjnych zastosowano gniazda wtykowe porzadkowe. Gniazda
umieszczac¢ na wysokosci okoto 0,30 m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych
gniazda wtykowe umieszczac na wysokosci 1,30m. W sanitariatach stosowac gniazda wtykowe
kroploszczelne. Rozmieszczenie gniazd wtykowych podano na rzutach poszczegolnych
pomieszczen. Przewiduje sie zastosowanie punktow elektryczno-logicznych wyposazonych w :

¢ Gniazdo wtykowe ogolne 2P+Z, 16A/230V

¢ Dwa gniazda wtykowe 2P+Z, 16A/230V z blokadg mechaniczng

¢ Dwa gniazda teleinformatyczne typu RJ45
Gniazda PEL umieszczone bedg przy stanowiskach biurowych w czesci biurowej oraz przy
kazdym biurku nauczyciela w poszczegdlnych salach dydaktycznych. Gniazda PEL umieszczaé
we wspoélnych ramkach montazowych.
Sposéb zabezpieczenia obwoddw gniazd wtykowych przedstawiono na schemacie rozdzielnicy
gtéwne;j.

Budynek szkoty nalezy wigczy¢ w automatyczny system dzwonka szkolnego.

INSTALACJA URZADZEN WENTYLACJI

Na dachu budynku zastosowano centrale wentylacyjne. Centrale zasilane i sterowane bedg z
szafek zasilajgco-sterujgcych (SCW). Szafki umiesci¢ w pomieszczeniu magazynu nr20.
Przewody zasilajgce doprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej RG bezposrednio do szafki zasilajgce;.
Odrebne obwody zasilajgce doprowadzi¢ do wentylatorow instalowanych w urzgadzeniach
skraplajacych. Przewody zasilajgce doprowadzi¢ do rozdzielni obiektu i zabezpieczy¢
wytgcznikiem nadpradowym. Projekt nie obejmuje swoim zakresem montazu urzadzen
wentylacji. Doktadna lokalizacja centrali wentylacyjnej zostanie okreslona w opracowaniu
dotyczacym branzy wentylacyjnej. Obwody zasilajgce wyprowadzi¢ z tablicy RG. Dla
zabezpieczenia obwoddw wentylatoréow stosowaé wytgczniki nadprgdowe zgodnie ze
schematem rozdzielni gtownej. Projekt obejmuje zakresem utozenie przewoddw zasilajgcych i
zabezpieczenie ich w rozdzielni gléwnej projektowanego obiektu. Sposéb sterowania
poszczegoélnych wentylatorow wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w opracowaniu
branzy wentylacyjnej. Przy centralach wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ wytgczniki serwisowe
umozliwiajgce odigczenie urzadzenia w celu przeprowadzenia krotkich prac serwisowych.
Wentylatory instalowane w pomieszczeniach sanitarnych wigczy¢ w obwod zasilajgcy oprawy

oSwietleniowe. Zatgczanie wentylatoréw odbywac sie bedzie razem z oswietleniem danego
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pomieszczenia. Wytaczanie wentylatorow realizowane bedzie z nastawionym (w wytgczniku

zintegrowanym z wentylatorem) czasem zwtocznym.

SYSTEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na etapie budowy przewiduje sie wykonanie potaczeh wyréwnawczych. Nalezy z punktu
ekwipotencjalnego rozdzielnicy gtoéwnej wyprowadzi¢ przewdd LgY50mm?2  Przewod
wyrownawczy doprowadzi¢ do tablicy projektowanej i potaczyé z szyng wyréwnawcza
projektowana.
Do przewodu nalezy przytgczy¢:

o instalacje wentylacyjne,

¢ instalacje wodne i centralnego ogrzewania,

o metalowg konstrukcje budynku

e szyne PE tablicy pietra.
Nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze w pomieszczeniach sanitarnych.

Potgczeniami objgé wszystkie metalowe wyprowadzenia instalacji sanitarnych.

2.10 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Przewiduje sie zastosowanie ochronnika klasy B i C typu Dehn Ventil. Ochronnik umieszczony

bedzie w rozdzielnicy projektowanej budynku.

2.11 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowa ochrona przeciwporazeniowa) stanowi
izolacja stosowana we wszystkich urzgdzeniach. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa) zastosowano wylgczenie przetezeniowe

wspomagane wytgcznikiem roznicowoprgdowym -dotyczy to obwodow gniazd wtykowych

2.12 INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu projektowanego obiektu nalezy wykona¢ siatke odgromowg z drutu FeZn @ 8,0mm.
Zastosowac siatke o wymiarach oczek max. 10,0 x 10,0 m. Przewody poziome uktadac
na dachu na wspornikach obsadzonych w pokryciu dachowym. Na powierzchni dachu do siatki
odgromowej podigczyé wszystkie elementy wystajgce ponad powierzchnie dachu (tj.
wyprowadzenia kanatow wentylacyjnych, anteny, urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne itp.
). Jako zwody pionowe dla czesci biurowo-socjalnej wykorzysta¢ drut FeZn & 8,0mm
instalowany w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych umieszczonych w warstwie
termoizolacyjnej budynku. Na wysokosci 1,0m nad poziomem gruntu zwody pionowe
wyprowadzi¢ na zewnatrz $ciany w celu zainstalowania ztgcza kontrolno-pomiarowego. Ztgcza
instalowa¢ na zewnatrz budynku. Dla czesci hali sportowej wykorzysta¢ zbrojenie stupow

zelbetowych jako zwody pionowe odprowadzajgce. W odlegtosci 1,0m od budynku w wykopie
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ziemnym na gtebokosci 0,6m utozy¢ uziom otokowy wykonany z bednarki 25x4mm. Do
bednarki doprowadzi¢ zwody pionowe instalacji odgromowej. W wykopie przewody instalacji

odgromowej trwale tgczy¢ za pomoca spawania. Miejsce spawdw zabezpieczy¢ przed korozja.

2.13 OBLICZENIA TECHNICZNE.

- napiecie sieci zasilajgcej 400V

- system ochrony przed porazeniem poprzez szybkie wytaczanie
uktad sieciowy TN-C
instalacji odbiorczej TN-C-S

- moc zainstalowana P=76,0 kW

- wspétczynnik jednoczesnosci k=0,6

- wspétczynnik mocy cos@=0,84

Natezenie pradu linii zasilajgce; :
P 46000

I = - =
Uxy/3xcosp  400x1,73x0,84

Dla wyliczonej wartosci pradu dobrano zabezpieczenie 3x125A
Kabel zasilajgcy miedzy ztgczem kablowo-pomiarowym i RG YKY 5x95mm?
Spadek napiecia w linii ztagcze kablowo-pomiarowg — RG:

100xPxI 100 x 46000 x 90
yxsxU?  56x95x 400

AU, = = 0,48%

Warto$¢ spadku napiecia zawiera sie w normatywnych granicach < 3%.

3 UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzoér autorski ze strony projektanta
oraz nadzér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwrdci¢ sie do osoby
petnigcej nadzér Inwestorski.

Cato$¢ prac zwigzanych z utozeniem linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg
wytypowanego pracownika odpowiedniej do danego rejonu jednostki energetycznej.
Podigczenie wszystkich urzadzen elekirycznych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng danego elementu oraz z zaleceniami producenta.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary, a protoké6t

przekazac¢ Inwestorowi.
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4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

41 WYKAZ NORM

o PN 50173 : 2004 Systemy okablowania strukturalnego
e EN 50167 Okablowanie poziome

o EN 50168 Okablowanie pionowe

o EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne

o EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego

o ENS50174 czesci 1, 2 i 3 — Projektowanie, budowa i uzytkowanie
e |SO/IEC 11801

e |SO/IEC 11801:Wydanie drugie 2002

o EIA/TIA 568A

e PN-EN 50346 : 2002

e PN-EN 50310 : 2002

4.2 MONTAZ INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W pomieszczeniu biblioteki nalezy zainstalowa¢ szafe dystrybucyjng systemu instalacji okablowania
strukturalnego. Stosowac szafe wysokoséci 15U . Stosowac¢ wyposazenie kat. 6 (panele telefoniczne
kat3)

W szafie dystrybucyjnej nalezy zamontowac¢ panele rozdzielcze kat. 6, panel telefoniczny kat.3 oraz
listwy zasilajgce. Szafe ponadto wyposazy¢ w panel wentylatoréw oraz termostat. Termostat
nastawi¢ na 20°C. Sposdb zagospodarowania szafy dystrybucyjnej przedstawiony zostanie na etapie

projektu wykonawczego.

Od paneli rozdzielczych kat. 6 nalezy rozprowadzi¢ instalacje wewnetrzne. Instalacje wykonaé
kablami typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH. Kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL na

korycie kablowym. Stosowa¢ koryto 150x80 instalowane w przestrzeni miedzystropowe;j.

Gniazda montowac zgodnie z rzutami poszczegodlnych pomieszczenh. Stosowac gniazda we

wspolnych ramkach razem z gniazdami elektrycznymi zasilajgcymi instalacje komputerowa.

Szafe dystrybucyjng wyposazy¢ w osprzet konczacy okablowanie. Przepusty kablowe miedzy
kondygnacjami i strefami pozarowymi uszczelni¢ piang ogniochronng CP620 prod. HILTI. Przepusty

kabli przy wejsciach do pomieszczen wykona¢ w rurach winidurowych.

Podziat na strefy pozarowe ujety jest w opracowaniu branzy architektoniczne;.

4.3 WYTYCZNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W trakcie realizacji projektu powinien byé prowadzony nadzér autorski ze strony projektanta oraz

nadzoér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.
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W sprawach watpliwych wystepujgcych w trakcie realizacji nalezy zwrécic sie do osoby petnigcej

nadzoér Inwestorski.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,
Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP,

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

oraz po uzgodnieniu nanies¢ w dokumentaciji, celem wykorzystania jej jako powykonawczej,

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapoznac sie z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Podczas montazu i programowania

urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,

Do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych

w zestawieniu ponizej lub rownowaznych o nie gorszych parametrach technicznych,

Po wykonaniu sieci okablowania strukturalnego wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie
niezbedne pomiary umozliwiajgce uzyskanie min. 20 letniej gwarancji niezawodnosci producenta

okablowania strukturalnego,

Do wykonania wyzej wymienionych pomiarow nalezy uzy¢ miernikow zalecanych przez producenta

sprzetu. Pomiary jakie nalezy wykonac to :

— Model typu Basic Link — uktad dwukonektorowy
— Model typu Permanent Link — uktad trzykonektorowy
— Model typu Chanel — uktad czterokonektorowy
— Parametr Wire-map — mapa potgaczen
— Parametr rezystancja
— Parametr Impedancja charakterystyczna
— Pomiar reflektometryczny dtugosci
— Parametr opdznienie propagacji
— Parametr Delay skew
— Parametr Insertion Loss — ttumiennos¢
— Parametr NEXT — ttumienno$¢ zblizno-przenikowa
— Parametr ACR
— Parametr Return Loss
— Parametr ELFEXT
— Parametr PowerSum
Wykonawca instalacji jest zobowigzany do wykonania pomiaréw i przedstawienia jego wynikow

w formie protokdtu pomiarow,
Wszystkie elementy szaf dystrybucyjnych oraz korytka metalowe nalezy uziemic,

Wykonawca sieci strukturalnej powinien posiada¢ podpisang umowe z producentem zastosowanego

osprzetu umozliwiajgca udzielenie min. 20 letniej gwarancii.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac

nalezy wykonac wszystkie wymagane pomiary, a protokoty przekazac¢ Inwestorowi.
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5 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

5.1 WYKAZ NORM

PN-E 08390-1:1996 — Systemy alarmowe. Terminologia.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie,

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN:54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne,

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 4: Zasilacze,

PN-EN 54-5:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 5: Punktowe czujki ciepta,

PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki punktowe dziatajace
Zz wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizaciji,

PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 10: Wykrywacze ptomieni — Czujki
punktowe,

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe,
PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Czes$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma
dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzenh systemow alarmowych pozarowych,
wiamaniowych i osobistych,

PN-EN 54-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-EN 55103-1:2000 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Profesjonalne urzadzenia
akustyczne,

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma
dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzeh systemow alarmowych pozarowych,

wiamaniowych i osobistych,

5.2 Zasady ochrony obiektu

Dla zabezpieczenia pomieszczen szkoty przed zagrozeniem pozarowym, wewnatrz i na zewnatrz
zostanie zainstalowany system sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP). System bedzie sie sktadat
z szeregu elementéw podtgczonych do centrali pozarowej takich jak: automatyczne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizatory akustyczne. System SAP zaprojektowano jako jedno
petlowy. Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie,
zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji gasniczej.
Dzieki zastosowaniu czujek instalowanych w przestrzeni miedzystropowej mozliwe bedzie wykrycie i
podjecie odpowiedniej akcji gasniczej w miejscach niewidocznych w ktéorych moze powstac
zagrozenie pozarowe.

Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu w ciggach
komunikacyjnych recznych ostrzegaczy pozarowych. Pozwoli to na natychmiastowe, po

zaobserwowaniu przez osoby przebywajagce w budynku, wszczecie alarmu pozarowego. System
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pozwala rejestrowaé wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe, uszkodzenia) jakie zaszty na obiekcie.
Zastosowany system jest w petni adresowalny, prosty w obstudze i tatwy do rozbudowy oraz posiada
mozliwos¢ wyniesienia sygnatéw alarmowych.

Po zaniku napiecia sieciowego system SAP bedzie dziatat przez 72 godziny.

5.3 Ogdlny opis instalacji sygnalizacji pozaru
Wszystkie zastosowane elementy systemu sygnalizacji alarmu pozarowego przeciwpozarowego
muszg posiada¢ wymagane aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania (CNBOP Jézefow) .
Centrale sygnalizacji pozaru (CSP) FP sg odporne na zwarcia i przerwy w obwodzie - petla
dozorowa zapewnia maksymalng niezawodnos¢ dziatania oraz niskie koszty instalacji. Niewielkie
wymiary, bogate funkcje i mozliwosci rozbudowy oraz atrakcyjny stosunek ceny do mozliwosci czynig
z central FP uniwersalne narzedzie sygnalizacji pozaru, przeznaczone dla matych i $rednich
obiektow. Centrala sygnalizacji pozaru przystosowana jest do pracy w sieci.
Najwazniejsze cechy centrali sygnalizacji pozaru:

¢ modutowa konfiguracja,

e mozliwo$¢ podtrzymania zasilania za pomocag akumulatorow,

e duza elastycznos¢ w zakresie mozliwosci dostosowania do istniejacych lub zmieniajacych

sie wymagan lokalizacyjnych,

e mozliwosc¢ pracy central w sieci po tagczu $wiattowodowym,

e standardowo 1 petle dozorowe,

e mozliwos¢ instalowania do 125 elementow na petli,

e prosta obstuga przez 1 osobe,

e graficzne wyswietlanie informaciji,

e ostrzezenia o koniecznos$ci dokonania przegladu,

e ostrzezenia o zabrudzeniach i uszkodzeniach czujek,

o testy czujek,

e fatwa instalacja i konfiguracja,

e tryb dzienny i nocny ustawienia czutosci,

e zgodnos¢ z normami i przepisami EN 54,

e mozliwos¢ podtgczenia pola obstugi dla strazy pozarnej,

e mozliwosc¢ sterowania dowolnymi urzgdzeniami za pomocg karty przekaznikow.

5.4 Opis sposobu alarmowania centrali systemu sygnalizacji alarmu pozarowego

Sygnalizacja alarmu w zastosowanym systemie w zaleznosci od sytuacji moze przebiegac
dwustopniowo. System moze w pierwsze] kolejnosci sygnalizowaé pre-alarm, a nastepnie petny
alarm pozarowy.

Pre-alarm jest stanem, sygnalizowanym przez centrale wtedy, gdy przy odczycie informacji z czujki

zostanie przekroczony poziom pre-alarmu. Zwykle jest to stan, ktory poprzedza petny alarm
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pozarowy, gdy ilos¢ dymu nie jest jeszcze wystarczajgca do wywotania alarmu. Pre-alarm
sygnalizowany jest wylacznie poprzez buczek centrali SAP.

Programujac centrale SAP nalezy ustawi¢ czas 20 s na potwierdzenie alarmu oraz czas 3 min. na
weryfikacje alarmu. Nie potwierdzenie alarmu w ciggu 20 s lub potwierdzenie i nie skasowanie alarmu
w ciggu 3 min. spowoduje petny alarm pozarowy.

Petny alarm pozarowy powoduje wywotanie sygnalizacji optycznej i akustycznej. Mozliwe jest rowniez
przekazanie sygnatu alarmowego na zewnatrz. W tym celu Inwestor powinien podpisaé umowe z
podmiotem $wiadczacym takie ustugi. Urzadzenie posredniczgce w przekazaniu sygnatu dostarcza

jednostka, do ktorej sygnat ten bedzie przekazywany.

5.5 Montaz instalacji sygnalizacji pozaru

Centrale CSP nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu sekretariatu na parterze. Przy centrali nalezy
zamontowaé zasilacze. Zasilacze postuzg do zasilenia syren optyczno-akustycznych wewnetrznych.
Zasilacz wyposazy¢ w dwa akumulatory 7,2Ah/12V.

Poszczegodlne elementy systemu nalezy potaczy¢ kablem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x1,0 w
kolorze czerwonym w petle (czujki, ROP-y, moduty: we./wy., moduty sterownikow syren). Wskazniki
zadziatania potgczy¢ z czujkami instalowanymi w przestrzeni miedzystropowe;.

Do sterowania syrenami stuzy¢ beda sterowni petlowa syren, poprzez ktdére nalezy potaczyc
zasilacze z syrenami.

Wszystkie potgczenia elementéw systemu SAP wykonaé kablami typu YnTKSYekw 1x2x1,0 w
kolorze czerwonym.

Kabel zasilajgcy centrale CSP i zasilacze prowadzone z rozdzielni elektrycznej zostaty ujete w
projekcie branzy elektryczne;j.

Centrale nalezy uziemi¢ do szyny zbiorczej uziemien lub uziomu otokowego budynku. Do obwodu
zasilajgcego systemy pozarowe nie wolno podtgczaé zadnych innych odbiornikow.

Kable instalacji SAP prowadzi¢ podtynkowo.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zachowanie ciggtosci ekranu kabla YnTKSYekw 1x2x1,0 oraz
na jego wiasciwe podtgczenie w urzadzeniach (odpornosé¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne).
Centrale CSP nalezy zamontowaé na $cianie na wys. 1,50m (spdd urzadzenia). W centrali jako
zasilanie rezerwowe nalezy zainstalowa¢ dwa akumulatory 12V o poj. 45 Ah kazdy.

Czujki w pomieszczeniach i korytarzach montowac¢ do konstrukcji stropu podstawowego oraz sufitu
podwieszonego. Czujki zasilane sg z CSP. Czujki wigczy¢ w petle alarmowa poprzez moduty we./wy.
Wskazniki zadziatania podtgczy¢ do czujek instalowanych w przestrzeni miedzystropowe.
Rozmieszczenie elementéw systemu SAP w pomieszczeniach przedstawiono na rys. SAP-1 — SAP-
2. Schemat potaczenh elementéw petli alarmowych i syren optyczno-akustycznych pokazano na rys.
SAP-3.

Przejscia przez stropy nalezy uszczelni¢ piang ognioodporng CP620 firmy HILTI.
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5.6 WYTYCZNE SYSTEMU SAP

montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad systemem sygnalizacji alarmu
pozarowego nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty.

przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systeméw nalezy zapoznaé sie z
instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas
montazu i programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,
wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,

przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP,

przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem systemu nalezy zapozna¢ sie z
instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Podczas
montazu i programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta,
do wykonania instalacji wg niniejszego opracowania nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych
w zestawieniu ponizej lub rownowaznych o nie gorszych parametrach technicznych,

wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z
projektantem iInwestorem. Po uzgodnieniu nanies¢ zmiany w dokumentacji, celem

wykorzystania jej jako powykonawczej.

Projektant @ ...




