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-oprawa 2x26W p/t typu downlight [P20
-kinkiet 2x26W n/t z modutem awaryjnym
-oprawa 1x18W p/t typu downlight IP44

-oprawa 4x18W p/t raster prosty
-oprawa 4x18W p/t raster paraboliczny
-oprawa 4x18W p/t klosz mleczny 1P44

-oprawa 2x36W n/t klosz mleczny

-kinkiet nascienny 1x18W klosz mleczny IP65 z czujnikiem ruchu
-oprawa ewakuacyjna 8W 3h

-naswietlacz 400W HQl

-Monsun AW (praca na ciemno) 1x58W

Oprawy oznaczone symbolem Aw wyposazyé
w modut inwertera awaryjnego

-przycisk osw. pojedynczy dzwonkowy 10A/230V
-wlgcznik osw. pojedynczy schodowy 10A/230V
-wigcznik osw. podwajny 10A/230V
-wiacznik osw. pojedynczy 2P 10A/230V
-przycisk ppoz gidwnego wytacznika pradu
-silnik napedowy kurtyny grodzacej; 2,0kW/0,4kV
-silnik napedowy mechanizmu opuszczania koszy; 1,0kW/0,4kV
-Punkt Elektryczno-Logiczny wyposazony w:
-2 gniazda ogdlne 16A/230V
-2 gniazda dedykowane DATA 16A/230V

-2 gniazda RJ45 okablowania strukturalnego
-gnhiazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t

-gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44

RG [_~] -rozdzielnia gtéwna obiektu sportowego 945x725x425
TE1 == - tablica elektryczna czesci projektownego PIETRA
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-wentylator kanatowy; 0,1kW/0,23kV
rura spustowa aluminiowa @150
murek oporowy zelbetowy do wysokosci 110 cm
ponad poziomem wjazdu na pochylnie
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rura spustowa aluminiowa @150

272,45 m.n.p.m.

rura spustowa aluminiowa @150

rura spustowa aluminiowa @100
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rura spustowa aluminiowa @150
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢

i wykonywac¢ / montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes$¢ konstrukcyjna.

3. Na styku budynku tacznika z istniejacymi zabudowaniami szkolnymi zachowac¢ 5 cm
przerwy dylatacyjneji i wypetnic ja styropianem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P. INAZWA POMIESZCZENIA POW. (M2)JRODZAJ POSADZKI
0.1. HALL + SZATNIA 33,04|PLYTKI GRESOWE
0.2. WIATROLAP 4,25|PLYTKI GRESOWE
0.3. WC DAMSKIE 9,56 (PLYTKI CERAMICZNE
0.4. WC MESKIE 8,87|PLYTKI CERAMICZNE
0.5. WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,76 PLYTKI CERAMICZNE
0.6A. |KOMUNIKACJA 66,41|PLYTKI GRESOWE
0.6B. |KOMUNIKACJA 22,88|PLYTKI GRESOWE
0.6C. |KOMUNIKACJA 29,3(PLYTKI GRESOWE
0.7. SZATNIA 1 19,37|WYKLADZINA PCV
0.8. ZESPOL SANITARNY 23,61|PLYTKI CERAMICZNE
0.9. SZATNIA 2 16,5|WYKLADZINA PCV
0.10. [KLATKA SCHODOWA 20,96|PLYTKI GRESOWE
0.11. |POMIESZCZENIE BIUROWE 8,07 WYKLADZINA DYWANOWA
0.12. [POMIESZCZENIE BIUROWE 8,15|WYKLADZINA DYWANOWA
0.13. [WIATROtAP 8,74|PLYTKI GRESOWE
0.14. |POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,94 WYKLADZINA PCV
0.15. [POMIESZCZENIE PORZADKOWE 5,48|PLYTKI GRESOWE
0.16. |SZATNIA 3 13,84|WYKLADZINA PCV
0.17. [ZESPOL SANITARNY 2 24,65|PLYTKI CERAMICZNE
0.18. [SZATNIA 4 19,14|WYKLADZINA PCV
0.19. |POM. TRENERA + WC 13,4|WYKL. PVC/PLYTKI CERAM.
0.20. [MAGAZYN 21,52|PLYTKI GRESOWE
0.21. |WIATROLAP 3,63[PLYTKI GRESOWE
0.22. |SALA SPORTOWA 1020,68|PODELOGA SPORTOWA
0.23. [SZYB WINDOWY 3,98

SUMA POWIERZCHNI NETTO PARTERU 1418,63

OZNACZENIA:

wejscia gtdwne do budynku

wejscia boczne do budynku

wejScia techniczne

szafka hydrantowa wnekowa
podtynkowa @ 25, dlugos weza=30 m,
z miejscem na gasnice (pod spodem)

bloczki silikatowe gr. 12/24 cm

rura spustowa aluminiowa @100
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Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach
Al. Legionow 4, 25-035 Kielce

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt. PONADGIM. NR 2 W KIELCACH
dz. nr ewid.: 7/2 (obreb 0023)
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UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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