ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KIELCACH
(dzialka nr ew. 7/2, obr¢b 0023)
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Cze$¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny skala 1:250

2. Profil podtuzny drogi wewngtrznej skala 1:100/1000
3. Przekroje normalne skala 1:100

4. Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20

5. Plan rozbidrek skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.3. Dokumentacja geologiczna — ,,Geoservice” ul. Gorna 24, 25-415 Kielce

1.4. Mapa w skali 1:500

1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

1.6. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDiM W-wa 1997

1.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
Dziennik Ustaw nr 112 Warszawa 1998

2. Cel i zakres opracowania

Zadaniem opracowania jest zaprojektowanie drogi wewngtrznej, miejsc parkingowych oraz placu do
zawracania dla strazy pozarnej na terenie zespotu szkot ponadglimnazjalnych w Kielcach.

3. Rozwigzania geometryczne - plan sytuacyjny

STAN ISTNIEJACY -

Obecnie na terenie objetym rozbudowa znajduje si¢ droga wewngtrzna wykonana z trylinki, garaz,
sie¢ chodnikow oraz tereny zielone. Istniejaca droge, garaz oraz chodniki nalezy rozebraé.
Powierzchnie oraz dtugo$ci kraweznikow — patrz rysunek D-04 ,,Plan rozbiorek”

STAN PROJEKTOWANY -

Na zataczonych rysunkach pokazano usytuowanie drogi wewngtrznej, placu do zawracania, miejsc
parkingowych wykonanych z plyt azurowych oraz chodnikow - z zaznaczeniem linii wymiarowych i
rodzajow konstrukcji nawierzchni.

4. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Odwodnienie drogi i placu obiektu zapewnione zostanie powierzchniowo przy pomocy spadkow
podtuznych i poprzecznych do wpustow ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowe;.

Spadki podtuzne na projektowanych drogach przyjmuja wartosci gwarantujace sprawny sptyw wod
deszczowych do wpustéw kanalizacji deszczowe;.

Nachylenia podtuzne mieszcza sig w granicach dopuszczalnych i zapewniaja pltynnos¢ przejazdu dla
pojazdow.

5. Grubos¢ konstrukeji nawierzchni
Wyniki badan geologicznych
Warstwa gleby wynosi 0,4-1,4 metra

W  podlozu, pod warstwa nasypow stwierdzono gliny zwalowe 2z wkladkami piaskow
wodnolodowcowych wieku czwartorzedowego oraz skaly migkkie tupkéw zaliczone do dewonu.

Wody gruntowej w podiozu badanej dziatki w czasie prowadzenia wiercen (grudzien 2009 r) nie
stwierdzono do 8,0m ppt



Warunki gruntowo-wodne zalicza si¢ do grupy G3.

Konstrukcja nawierzchni

A — Droga wewnetrzna, plac wewnetrzny

Kategoria ruchu KR1

- kostka betonowa KOIOTU SZAT€Z0 .......vveiieiiet ettt e e e aaenees 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3. ... .. oo e 3cm
- warstwa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5.......... 25cm
- warstwa z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-63 .......... 25cm
razem 61

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
strefa przemarzania — Il - hz=1,2 m

grupa nosnosci G3 - kategoria ruchu KR1
wymagana grubo$¢ nawierzchni i podtoza
Hp =0,5xHz = 0,5x1,2 = 0,6

Warunek mrozoodpornosci zostaje spetniony.

B — miejsca parkingowe

- kostka betonowa KOIOTU SZAT€ZO .. ...iiviiriiti ettt et eaneaaes 10cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3. ... .ot e 3cm

- warstwa z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5........... 23cm
- warstwa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-63 ........... 25cm
razem 61

C — chodniki

- kostka betonowa KOIOTU SZAT€Z0. ... ..o.uieeettetieie et e e e e e e eaeeaas 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 11 4. ... ..ot e 3cm
- warstwa z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5.......... 15¢cm
razem 26

6. Szczegoly konstrukcyjne

- Nalezy wbudowac krawezniki drogowe betonowe na tawie betonowej B15.

Grunt rodzimy po korytowaniu i zageszczeniu ma osiaga¢ wskaznik zageszczenia 1s=0,98,
Warstwa wymienionego podtoza (doprowadzonego do G1) wskaznik zageszczenia Is=1,0 i wtorny
modut odksztatcenia E2<100MPa. (dla KR1 i KR2)



7. Normy i literatura techniczna

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1340 ,,Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96013 - Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96014 — Podbudowy z betonu cementowego. Wymagania i badania

PN-S-96012 — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia kamiennego

PN- S-96014:1997 — Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.
PN-84/5-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej - D050323, GDDP
PN-S-96013:1997 — Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-EN — 1335.2005 Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badan
PN-75/C-04630 — Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

PN-B-06712 — Kruszywa budowlane

PN-B-06250 - Nasiakliwos¢ kostek betonowych

PN-EN-1340:2004 — Krawezniki betonowe, Wymagania i metody badan

PN-B-11111:1996 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 — ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.
PN-S-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Norma BN-83/8836-02 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. Oznakowanie

Nie projektuje si¢ oznakowania wjazdu.

9. Zestawienie iloSciowe — placéw, parkingéw i dréog dojazdowych

8.1 Nawierzchnia chodnika — 438m2

8.2 Nawierzchnia drogi i placu — 953m?2

8.3 Nawierzchnia miejsc parkingowych z ptyt azurowych — 113m2
8.4 Dhugos¢ kraweznikoéw podwyzszonych- 101 m

8.5 Dhugos$¢ kraweznikdéw obnizonych- 79m

8.6 Dlugos¢ obrzezy chodnikowych- 55m

8.7 Dhugos¢ opornikéw- 55m.
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